
ПРИХОЖАЯ «МАРТА 2»

* Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры, при условии сохранения функционала.

09.05.2023

Корпус: ЛДСП 16 мм цвет «Дуб золотой».
Фасад: ЛДСП 16 мм цвет «Белый» лак глянец.
Ручки: профиль ПСП в пленке ПВХ цвет «Дуб тортуга».
Мягкие  элементы: ткань шенилл цвет «Piano 18» серый.

Экологичность Гарантийный
срок - 2 года

Петли с
доводчиками*

Надежные
направляющие

Прихожая «Марта 2» украсит интерьер любого дома, т.к. в 
ней учтены все новейшие тенденции мебельной моды.

Теплая древесная текстура мебели дополнена белыми 
глянцевыми фасадами, это визуально расширит 
пространство прихожей, наполнит ее светом!

Стильной «изюминкой» серии являются ручки-ленты 
оригинальной формы, украшающие композицию.

С оптимально подобранным модульным рядом прихожей 

«Марта 2» можно обустроить как небольшую прихожую, так 
и просторную: здесь есть и открытая вешалка, и закрытые 
одно- и двустворчатые шкафы. 

Двустворчатый шкаф может быть с дверями с зеркалами - 
удобно оценить свой образ в полный рост перед выходом . 
Добавить функциональности прохожей поможет вешалка с 
удобной тумбой-пуфом. На пуф можно будет присесть, когда 
Вы обуваетесь.

Лакированные
детали

Ручки профиль 
ПСП

Крючки
металлические

ТканьЯщики не полного
выдвижения

Регулировка 
опор по 
высоте

Н
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МОДУЛЬНЫЙ РЯД

ЛД 136.020
888х2200х456 мм

• 1 полка вверху и 1 полка внизу, 1 штанга выдвижная 
для одежды за распашными глухими дверями.
• 2 крючка для одежды, крепить к боковым стенкам.
• Максимальная нагрузка на полку – 10 кг, на штангу 
и на крючок - 5 кг.
• Петля накладная с доводчиком, угол открывания 
110°.
• Регулировка опор по высоте до 10 мм.
• Шкаф крепить к стене с помощью угловой подве-
ски, подвеска в комплекте.
• Крепеж к стене приобретается дополнительно.

• 1 полка вверху и 1 полка внизу, 1 штанга выдвижная 
для одежды за распашными дверями с зеркалами.
• 2 крючка для одежды, крепить к боковым стенкам.
• Максимальная нагрузка на полку – 10 кг, на штангу 
и на крючок - 5 кг.
• Петля накладная с доводчиком, угол открывания 
110°.
• Регулировка опор по высоте до 10 мм.
• Шкаф крепить к стене с помощью угловой подве-
ски, подвеска в комплекте.
• Крепеж к стене приобретается дополнительно.

Шкаф двустворчатый

ЛД 136.030
888х2200х456 мм

Шкаф двустворчатый зеркальный

ШхВхГ - ширина х высота х глубина

ПРИХОЖАЯ «МАРТА 2» 

ЛД 136.010
446х2200х456 мм

ЛД 136.040
708х2200х456 мм

ЛД 136.050
1188х2200х456 мм

• За распашной дверью 4 стационарные полки.
• Максимальная нагрузка на полку – 15 кг.
• Петля с доводчиком, угол открывания 1100.
• Регулировка опор по высоте до 10 мм.
• Шкаф крепить к стене с помощью угловой подве-
ски, подвеска в комплекте.
• Крепеж к стене приобретается дополнительно.

•  Вверху антресольная полка. Ниже 5 крючков для 
одежды, цвет хром.
• Максимальная нагрузка на полку, на крючок – 5 кг.
• Внизу тумба с мягким сиденьем, под сиденьем 2 
ниши за откидной дверью на кронштейне.
• Максимальная нагрузка на сиденье тумбы – 100 кг.
• Петля внутренняя с доводчиком. Угол открывания 
95°.
• Регулировка опор по высоте до 10 мм.
• После сборки крепить модуль к стене с помощью 
угловой подвески, подвеска в комплекте.
• Крепеж к стене приобретается дополнительно.

• Вверху общая антресольная полка.
• Справа – 3 крючка, цвет хром. Внизу тумба с мяг-
ким сиденьем и ниша за откидной дверью на крон-
штейне.
• Максимальная нагрузка на полку, на крючок – 5 кг.
• Максимальная нагрузка на сиденье тумбы – 100 кг.
• Слева – зеркало, тумба с 2 выкатными ящиками на 
шариковых направляющих бокового крепления не 
полного выдвижения.
• Максимальная нагрузка на ящик – 8 кг, на столеш-
ницу тумбы - 15 кг.
• Под ящиками ниша за откидной дверью на крон-
штейне.
• Петля внутренняя с доводчиком.
• Угол открывания 95°.
• Максимальная нагрузка на выдвижной ящик 10 кг.
• Регулировка опор по высоте до 10 мм.
• После сборки крепить модуль к стене с помощью 
угловой подвески, подвеска в комплекте.
• Крепеж к стене приобретается дополнительно.

Шкаф одностворчатый

Вешалка с тумбой Вешалка комбинированная
с зеркалом

1800

1800


