
Размеры с фасадом (В×Ш×Г) 2100×402×499 мм
Dimensions with facade (H×W×D) 2100×402×499 мм

Wardrobe MSH 400.1 (MP) 

Шкаф МШ 400.1 (МП)
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Маркировочный ярлык

Шкаф МШ 400.1 (МП)

Изделие соответствует ГОСТ:

16371-2014 «Мебель. Общие технические условия»

Срок службы: 5 лет 

Гарантийный срок: 24 месяца
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Шкаф МШ 400.1 (МП) 
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ЧАСТИ/PART РАЗМЕР/SIZE КОЛ-ВО/QTY

1 2080*480*16 1

2 2080*480*16 1

3 1996*397*16 1

4 402*496*16 1

5 368*480*16 1

6 368*480*16 2

7 367*420*16 3

8 80*368*16 2

9 2013*397*16 1
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Некоторые позиции имеют запас по количеству.

Some positions have a stock in quantity.

КL1

Маркировочный ярлык

Шкаф МШ 400.1 (МП)

Изделие соответствует ГОСТ:

16371-2014 «Мебель. Общие технические условия»

Срок службы: 5 лет 

Гарантийный срок: 24 месяца
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Marking label
 
Wardrobe MSH 400.1 (MP)
The product complies with GOST (state standard)
16371-2014 «Furniture. General specifications»
Service life: 5 years
Warranty period: 24 months 
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Marking label
 
Wardrobe MSH 400.1 (MP)
The product complies with GOST (state standard)
16371-2014 «Furniture. General specifications»
Service life: 5 years
Warranty period: 24 months 
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Схема монтажа навеса
Installation diagram of the canopy

H1

Просверлите заднюю стенку 
сверлом ⌀10-15 мм 
в центре прямоугольного
отверстия на навесе.
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Установка регулирующейчасти навеса
Installation of the regulating part of the canopy

10-15mm1

9 1/2

Отверстие ⌀10-15мм
The hole is ⌀10-15mm
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Drill the back wall with an 
⌀10-15 mm drill bit in the 
center of the rectangular 
hole on the canopy.
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Option to install 
the facade 
on the right
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Option to install 
the facade 
on the left
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180°-200°

R

10
Порядок установки элемента открывания.
Амортизатор- толкатель с магнитом.

The order of installation of the opening 
element.
Shock absorber- pusher with magnet.
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X1
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Фасад
Front

Основание для элемента
The basis for the element

2-3 мм.

Выбор основания для монтажа 

элемента произвольный
The choice of the base for 

mounting the element is 

E

E

+
_

���������������������
������������������������

���������
������

X1

2

3

�����
�����

���������
�������

3

�������������������
���������������������

1
3

33

2x

8x



В1

В1

3

M1

4

L1

M4

9

10 7

55

8

1

5

8

Bottom view
Вид снизу
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